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ATENCAO: Antes de iniciar a instalac&o, leia este manual!

DUVIDAS SOBRE PRODUTO OU INSTALA(;AO
ACESSE AO SITE: www.ourofino.com.br
OU LISTA DE TECNICOS CREDENCIADOS



http://www.ourofino.com.br/
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1- INSTRUCOES GERAIS

Prezado Cliente:

A Leitura atenta deste manual é muito importante observando suas instru¢des de instalacdo e manutencao
que possibilitaram para que possa usufruir ao maximo dos beneficios da SPA Ouro Fino.
As SPAs Ouro Fino sao produzidas com materiais de alta qualidade, seguem rigorosos controles durante a
producdo e por apresentarem modelos e formas criteriosamente estudadas permitem longa durabilidade e alta
performance. Contudo para que se tenha uma vida Util longa é indispensavel seguir corretamente as instrucfes
descritas neste manual.

A Ouro Fino Indastria e Comércio Ltda., ndo se responsabiliza por falhas e danos provenientes da
instalacdo, transporte, limpeza, manutencdo e operacao incorreta de seus produtos; 0s quais sdo previamente
testados e verificados antes da entrega. Bem como n&o implica em nossa responsabilidade a eventual instalacéo e
utilizacdo de aquecedores, pois se trata de acessoério ndo incluso no produto. Mesmo assim é conveniente verificar
o produto antes da instalacéo, pois quaisquer problemas que eventualmente possam ocorrer com os produtos Ouro
Fino que ndo se caracterizam como defeitos ou vicios de fabricacdo (Material faltante, entrega inadequada) se ndo
for procedida conferéncia no ato do recebimento, tanto por parte de seus revendedores quanto por parte do
consumidor, estardo fora de garantia, principalmente quando a reclamagéo ocorrer meses ap6s 0 recebimento.

Caso algum defeito de fabricacéo seja constatado, comunigue ao servi¢co de atendimento ao cliente.

GARANTIA

SUA SPA OURO FINO TEM GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO PELO PERIODO DE DOIS ANOS
A PARTIR DA DATA DA COMPRA, EXCETO O MOTOR E AQUECEDOR TEM GARANTIA DE UM ANO DATA
PELO FABRICANTE.

GUARDE SUA NOTA FISCAL COMO DOCUMENTO
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2- MINUTA DO TERMO DE GARANTIA

A OURO FINO Industria e Comércio Ltda, garante este produto contra qualquer defeito de fabricacao pelo

prazo descritos abaixo contados da data da emisséo da nota fiscal de compra, desde que obedecidos os critérios

técnicos e recomendados para instalacéo observadas as regras e principios de hidraulica e elétrica.

O presente ndo inclui o motor e opcionais que recebe garantia de um (1) ano dentro das mesmas condi¢cfes

acima estabelecidas. A OURO FINO ndo se responsabilizara caso a instalacdo tanto da SPA como seus

acessoérios ndo tenha sido efetuada dentro dos padres e normas técnicas ou em conflito com suas

recomendagdes constantes do manual de instalagdo e uso dos respectivos produtos.

A sua SPA Ouro Fino é garantida contra defeitos de fabricacdo, desde que observadas as condi¢des

estabelecidas por este manual, pelos seguintes prazos:

X 3 primeiros meses i Garantia Legal i para todo o produto, conforme previsto no Cédigo de Defesa
do Consumidor.

X 6 meses de Garantia Especial para o(s) travesseiro(s).

X 2 anos i Garantia Especial i concedida pela Ouro Fino para SPA (itens de fabrica) T exceto motor
elétrico e aquecedor garantidos pelos fabricantes.

X 02 anos i Garantia Especial - para brilho da superficie acrilica e obedecendo as instru¢cdes de uso e
manutencao.

V Toda e qualquer anormalidade verificada nos produtos garantidos devem ser encaminhadas imediatamente
a OURO FINO para que seus técnicos autorizados procedam a exame de constatacgao.

V Qualquer anormalidade ocasionada por defeito de fabricacdo constatado por técnico autorizado dentro do
prazo de garantia sera de responsabilidade da OURO FINO.

V  Nenhuma pessoa néo autorizada pela OURO FINO poderé alterar as condi¢8es originais do produto e/ou
instalacdo, sob pena da perda da garantia concedida.

V  Conserto ou substituicdo de partes e pecas ndo interrompe, suspende ou prorroga 0s prazos de garantia.

V  Em ocorrendo problemas nédo abrangidos pela presente garantia, ou surgidos apds a expiracdo do prazo de
cobertura desta, poderd a OURO FINO, a seu Unico e exclusivo critério, promover reparos ou consertos,
sem com isso ter assumido qualquer responsabilidade pelo fato ou pelo produto, nos termos da legislacédo
em vigor.

V Sempre que for solicitada visita técnica e averiguar: - defeitos causados por ma utilizacdo da SPA e seus
acessorios, cuja instalacéo néo tenha sido feita corretamente ou que ndo ha constatacdo de defeito algum,
sera cobrado taxa de visita com base na tabela de preco do servico autorizado OURO FINO. Caso a SPA
apresentar problemas devido o mau uso, descuidos ou desobediéncia ao manual, ou apresentar qualquer
alteracdo de sua estrutura original, ou ainda houver adaptac@es de partes ou pecas adicionais havera perda
da garantia OURO FINO.

V As pecas eventualmente substituidas em garantia serdo de propriedade da Ouro Fino.

As garantias legal e/ou especial perderdo totalmente suas validades se ocorrerem quaisquer das

hipéteses:

V Nainstalac&o ou uso nio forem observadas as especificagdes e recomendacdes deste manual;
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O produto estiver recebido, mau uso, descuidos ou desobediéncia ao que determina este manual, ou tiver
sofrido quaisquer alteracdes, inclusive as que provoquem perda de pressdo, ou se qualquer peca ou parte
néo for original, ou ainda se houver adaptacdo de partes e pecas adicionais;

Se o produto for ligado em rede hidraulica impropria;

Se o produto for ligado em rede elétrica imprépria ou submetido a uma variagcdo acima de 5% da freqiiéncia
padrao Brasil e acima de 10% da tensdao nominal, ou ndo for devidamente aterrado como recomendado

neste manual;

Sobrecargas elétricas ou mecanicas;

Surtos e/ou picos de tensédo na rede elétrica;

Se o defeito apresentado for causado pelo consumidor, por acidente de transporte, reembalagem ou
manuseios inadequados, riscos, amassamentos, atos e efeitos da natureza ou em decorréncia do mau uso
do produto;

Danos decorrentes de a¢do de furto ou roubo;

Limpeza inadequada através de utilizacdo de solventes, liquidos, polidores, produtos abrasivos ou
abrasivos polidores como esponja de ago, etc.;

Se o produto apresentar sinais de violagdo, ajustes ou conserto por pessoa ndo habilitada ou autorizada
dentro do prazo de garantia Ouro Fino;

Problemas decorrentes com choque térmico.

As garantias legais e/ou especial ndo cobrem:

\%
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Danos provocados por agentes da natureza como raios, excesso de umidade e calor;
Danos provocados pela instalagdo inadequada, ou pelo ndo aterramento elétrico do produto;
Transporte e armazenamento da SPA até o local definitivo de instalacéo;

Despesas decorrentes da instalacdo da SPA e seus acessorios da preparacdo e adaptacdo do local para
ligacdo do produto (ex.: alvenaria, rede elétrica, &gua e esgoto, aterramento, etc.,), sendo estas de total

responsabilidade do proprietario consumidor;
Desgaste normal decorrente do uso;

Danos provocados por maus tratos, mau uso, negligéncia na conservacao, descuidos ou desobediéncia ao

gue determina este manual;
Problemas néo caracterizados como defeitos de fabricagao;

Manchas ocasionadas pela utilizacdo de agua parada na tubulacdo de cobre ou dentro da SPA ou sem

tratamento adequado - exemplo pocos e salinas i ou agua;

ADVERTENCIAS

1 A OURO FINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA INFORMA:

o ESTE APARELHO NAO SE DESTINA A UTILIZACAO POR PESSOAS (INCLUSIVE CRIANGCAS) COM
CAPACIDADE FiSICAS, SENSORIAIS OU MENTAIS REDUZIDAS, OU POR PESSOAS COM FALTA DE
EXPERIENCIA E CONHECIMENTO, A MENOS QUE TENHAM RECEBIDO INSTRUCOES REFERENTES A
UTILIZACAO DO APARELHO OU ESTEJAM SOB A SUPERVISAO DE UMA RESPONSAVEL PELA SUA
SEGURANCA.

o RECOMENDA-SE QUE AS CRIANCAS SEJAM VIGIADAS PARA ASSEGURAR QUE ELAS NAO ESTEJAM
BRINCANDO COM O APARELHO.

1 EM CASO DE INSTALAGAO SOBRE LAJE ELEVADA, COBERTURAS OU QUALQUER NIVEL QUE ESTEJA ACIMA
DO SOLO, DEVERA SER CONSULTADO UM ENGENHEIRO CIVIL OU TECNICO CAPACITADO PARA VERIFICAR SE
O PISO ESTA APTO A RECEBER O EQUIPAMENTO.
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AVISOS IMPORTANTES!
A PERFEITA INSTALAGCAO E NIVELAMENTO DE SUA BANHEIRA REALIZADA POR PESSOAL TECNICO

AUTORIZADO, NAO PERMITIRA QUE A MESMA ACUMULE AGUA GERANDO ASSIM MAU CHEIRO E
BACTERIAS.

A PORTA DE INSPECAO SERVE DE ACESSO AS PARTES INTERNAS, FACILITANDO A MANUTENCAO DESTES
EQUIPAMENTOS (MOTOBOMBA E AQUECEDOR), E A MESMA DEVE POSSUIR FRESTAS PARA A VENTILAGAO
INTERNA.

PECAS CONTENDO PARTES VIVAS, EXCETO AQUELAS ALIMENTADAS EM EXTRA-BAIXA TENSAO DE
SEGURANGA NAO MAIOR QUE 12 VOLTS, DEVEM SER INACESSIVEIS A UMA PESSOA NA BANHEIRA.
APARELHOS ATERRADOS DEVEM ESTAR PERMANENTEMENTE CONECTADOS A FIACAO FIXA.

PECAS INCORPORANDO COMPONENTES ELETRICOS, EXCETO DISPOSITIVOS DE CONTROLE REMOTO,
DEVEM SER LOCALIZADOS OU FIXADOS DE FORMA QUE OS MESMOS NAO POSSAM CAIR DENTRO DA
BANHEIRA.

O APARELHO DEVE SER ALIMENTADO ATRAVES DE UM DISJUNTOR DIFERENCIAL (DR), QUE TENHA UMA
FAIXA DE OPERAGCAO DE CORRENTE RESIDUAL QUE SEJA, NO MAXIMO, 30 mA.

SE O CORDAO DE ALIMENTAGAO ESTA DANIFICADO, ELE DEVE SER SUBSTITUIDO PELO FABRICANTE OU
AGENTE AUTORIZADO OU PESSOA QUALIFICADA, A FIM DE EVITAR RISCOS.

3 - AO RECEBER A SPA

1 - Verificar se embalagem esta danificada ou foi violada.

2 - Conferir se a entrega esta de acordo com solicitado, modelo, tamanho, acessoérios e opcionais ou se hé falta de

algum item.

3 - Verificar se h& alguma avaria durante transporte como: riscos, quebras, trincas, tubulagées danificadas (avaridas

ou soltas) e qualquer dano geral.

< <K <K K KKK KKK KL

< < < <

<

CUIDADOS IMPORTANTES

Procure ndo desembalar o produto antes de chegar ao seu local de instalagéo.

Conservar SPA em sua embalagem original em local seco, protegida de poeira e residuos da obra.
Preservar a embalagem posicao correta da embalagem.

Nunca colocar peso ou qualquer outro material sobre SPA ou embalagem.

Transporte ou armazene a SPA em sua embalagem original.

Atencéo ao desembalar cuidados com grampos e pregos da embalagem para ndo danificar a SPA.
Nunca levante a SPA pela tubulacgéo.

N&o entre na SPA antes da instalacéo.

Evite que ferramentas ou qualquer outro objeto caiam dentro da SPA.

Ao realizar pintura ou colocacgéo de forro ou qualquer outro servi¢o de alvenaria cubra a SPA com plastico
para evitar respingos, oxidacdes ou quaisquer outras danificacdes.

N&o modifique as instala¢des hidraulicas ou elétricas da SPA.

As conexfes, acessorios, cabos elétricos, etc, para a instalagdo ndo acompanham o produto.

Retire o filme plastico, somente apds a instalagédo da SPA.

N&o limpe a SPA com produtos acidos, nem use palha de ago, ou pos de limpeza. UTILIZE PRODUTOS
DE LIMPEZA NEUTROS.

Proteja a SPA contra queda de residuos (Cal, Cimento, Gesso, Pedras, etc.).

Nunca entre na SPA usando cal¢cados.
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5 - CONHECENDO SUA GOLDSPACRIL

5.1 - DIMENSOES FISICAS

A Goldspacril € confeccionada em acrilico, com designer anatdmico e linhas modernas, os modelos Goldspacril

podem acomodar 2 pessoas deitadas e 3 pessoas sentadas.

MODELO RETANGULAR

100
620
700

1900

Posigao da Cascata (altura 170mm)

2000

Figura 17 Dimenséo Fisicd Modelo Retangular

GOLDSPACRIL RETANGULAR
DIMENSOES DA SPA (mm) LITROS MMENSOES CADA  (mm) PESOS (Kg)
MODELOS PESD MEND | PESO MEDID PECA
YOLUME DE FPEGA C? C! COMPOMENTES
COMPRIMENTO | LARGURA | PROFUNDIDADE AGUA COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | Lo e E EMBALADD
[SEM AGUA) (SEM AGUAY
STANDARD a0 192
FHEMILM 2000 1900 700 1050 2350 2350 950 95 207
TOP LINE 110 217

Tabela 17 Especificagbes-isicasi Modelo Retangular
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MODELO REDONDA

620

700

970

2110

730

Figura 27 Dimenséao Fisicd Modelo Redonda

GOLSPCRIL REDONDA

DIMENSOES DA SPA (mm) LITROS DIMENSOES CAIXA (mm) PESOS (Kg)
MODELOS PESO MEDIO FESD MEDID
COMPRIMENTD | PROFUMNDIDADE WOLUME DE COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA PEGA Ci EU:F'EI‘:I:ILEI::TEE
AGUA COMPOMENTES
[SEM .ﬁEIl.l.] E EMEALADD
[SEM AGUA)
STANDARD 85 192
PREMILIM 2110 foo 1050 2350 2350 950 90 202
TOF LINE 100 207

Tabela 27 Especificagdes FisicasModelo Redonda
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5.2 i CONFIGURACAO EXTERNA

A configuragdo da SPA Goldspacril deve obedecer as configuracdes: Standard, Premium e Top line.

-::' : “:J‘f- : O
R :
=
A:'-'rl,_. ._.-\'f?
A5 Ponto de

AR Cascata Curva
Skimer Ladréo Misturador Borbulhador Encosto de Cabeca

Ponto de
lluminacéo

Hidro com
Jato
Direcional

Vélvula defundaq
Paraescoamento

® : . }
M|n| Hidro ~ <\ { L7

Ozonizador

W

Pmto de
Sucgéo

Hidro comJato

Giratério
)
Filtro . - Valvula de
Cartucho Painel Digital  Controle de ar
Motobombal/2CV 8 Funcdes MotobombalCV Motobomba
para hidros 1,5Cv

para mini hidros
Aquecedor

Figura 37 Viséo Geral Externa
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5.3 - ESPECIFICACOES CONFORME MODELO

. CONFIGURAGOES

7 Jatos de Hidromassagem

7 Jatos de Hidromassagem

7 Jatos de Hidromassagem

1 Motor de 1 CV (p/ Hidro) - Autodrenante

1 Motor de 1 CV (p/ Hidro)

1 Motor de 1 CV (p/ Hidro)

2 Travesseiros

2 Travesseiros

2 Travesseiros

Entrada e Saida de Agua Metal

Entrada e Saida de Agua Metal

Entrada e Saida de Agua Metal

2 Valvulas de Controle de Ar

4 Valvulas de Controle de Ar

4 Valvulas de Controle de Ar

1 Botdo Pneumatico ou eletrbnico

4 Dispositivos de Succdo

4 Dispositivos de Succdo

2 Dispositivos de Succao

24 Mini Hidros

24 Mini Hidros

1 Aquecedor 8000 Watts

1 Aquecedor 8000 Watts

1 Painel de 8 func¢des

1 Painel de 8 func¢des

Cromoterapia

Cromoterapia

1 Filtro cartucho

1 Filtro cartucho

1 Motobomba 1/2CV

1 Motobomba 1/2CV

1 Motor de 1.5 CV

1 Motor de 1.5 CV

1 Skimer

Sistema Borbuhador

1 Cascata curva cromada

5. 3 - COMPONENTES

DISPOSITIVO DE SUCCAO

o] fluxo

motobomba.

Figura 4

Tabela 37 Especificagdo por modelo

dé8gua reduzindo

DISPOSITIVO DE HIDROMASSAGEM

Mantenha a grade de protecéo livre de cabelos, ou quaisquer outros objetos que obstruam
a-«0 da hidroterapi

DIRECAO: Posicione o direcionador de fluxo do Dispositivo de Hidromassagem para obter a
direcdo desejada do jato d'agua. NAO OBSTRUA OS DISPOSITIVOS DURANTE O
Figura 5 FUNCIONAMENTO.

VALVULA DE CONTROLE DE AR
Controla a intensidade dos jatos de hidromassagem, girando no sentido horasse reduz

quantidade € ar misturada na agua, diminuindo a intensidade dos jatos, voltando a girar no

sentido anthorario aumenta a intensidade dos jatos
Figura 6
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Aumenta a intensidade dos jatos
Girar no sentido anti - horario eleva o intensidade .

Diminuia intensidade dos jatos.
Girar no sentido horario diminui a intensidade.

SI STEMA BORBULHADOR OU ABLOWER

Si st ema borbul hador de ar tamb®m chamado co

hidroterapia completa para o corpo, podendo ser instalado em qualquer produto (obrigatéria

\L A base de nivelamento metdlica). Altamente eficiente, os jatos de ar permitem um fluxo
2 .

debaixo do corpo, pois os borbulhadores ndo sdo obstruidos quando em contato com o

Figura 7 corpo. O sistema é independente do sistema de hidromassagem ao motor, podendo ser

com 1 comando ou 2 comandos.
CASCATA

Desenvolvida em latdo cromado curva (padrao)

Figura 08

AQUECEDOR

Desenvolvidas especialmente para elevar e manter a temperatura da agua de sua

hidromassagem, mantendo-a quente para seu maximo conforto.

Figura 09

FILTRO CARTUCHO

A filtragdo é realizada por um filtro cartucho, que atua em conjunto com a

? motobomba, responsavel pela circulagdo passagem da agua. A filtragdo tornara a

| agua mais cristalina, além de proporcionar um menor consumo de agua por evitar

; \lb sua troca a cada banho. O prazo de limpeza do refil do filtro € a cada 2 meses se a

utilizacdo for continua efetuar limpeza pelo menos 1 vez por més. Deve ser

Figura 10 realizado para limpeza de refil em agua limpa e corrente, desroqueando o corpo do

7

filtro e retirando refil para limpeza. O tempo de vida util do refil é de

aproximadamente 1 ano.
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TRAVESSEIRO

/\ Disponivel na linha de hidromassagens Ouro Fino para melhor conforto e acomodag&o, um
encosto anatdmico e macio que permite ao usuario recostar e relaxar.
__ Figura 11

KIT MINI HIDRO

© . . . . . . .
* Consiste em um dispositivo um conjunto de hidros menores que proporcionam hidromassagem com

* jatos.
¢

@'(O{e

©

Figura 12

PAINEL E CONTROLADOR DE 8 FUNCOES

A funcéo do painel de 8 comandos é acionar e comandar os seguintes equipamentos: - Aquecedor

para SPAs - Bomba da hidromassagem - Filtro de 4gua - Sistema de iluminagéo - Sele¢do de cor da

iluminacdo - Sistema de borbulhamento - Saida Auxiliar para outro acessorio.

Figura 13

SKIMER
Tem como funcao (em conjunto com o filtro) a succdo da 4gua para a motobomba e filtro assim
serdo aspiradas pequenas particulas para devido filtragem. Sistema desenvolvido para acionamento
dos motores elétricos da hidromassagem.
Figura 14

OZONIOTERAPIA

Sistema o0zonioterapia ® do tipo fdescargado e em sua

compativeis com o 0zbdnio, apresentando alto indice de eficiéncia e confiabilidade. O oz6nio é

produzido através de uma descarga elétrica (introducéo eletrénica) em um fluxo de ar inspirado pelo
ﬁ venturi. O ozdnio é instavel e existe na agua por no maximo 20 (vinte) minutos, porém, ele é
considerado o mais potente oxidante e germicida conhecido, desfazendo-se apds esse periodo em

Figura 15 02 +0.

JATO GIRATORIO
A hidromassagem se da pelos jatos de agua e das micro bolhas de ar em contato com o corpo,
proporcionando uma agradavel massagem. A intensidade de ar é regulada através da valvula de

controle de ar, e de acordo com a preferéncia de cada usuério. O dispositivo de hidromassagem

giratério efetua a realimentacdo da mistura agua ar, através da esfera rotatoria possibilitam um

pequeno turbilionamento na agua.

Figura 16

BORBULHADOR

fabr

Si stema borbul hador de ar tamb®m chamado c¢como fi B

Feee completa para o corpo, podendo ser instalado em qualquer produto (obrigatéria base de

; ; nivelamento metalica). Altamente eficiente, os jatos de ar permitem um fluxo debaixo do corpo, pois,
KK ) j p po, p

Figura 17
zV.0571 DEZEMBRO 2015 13



os borbulhadores nao sao obstruidos quando em contato com o corpo. O sistema é independente
do sistema de hidromassagem

6 - INSTALACAO

Antes de iniciar a instalacdo de sua SPA procure um profissional habilitado com conhecimentos de
hidraulica e elétrica.

Uma avaliagcdo prévia da residéncia também é muito importante, medir os lugares por onde a SPA tera de
passar até chegar ao local de instalacdo, e se ha obstaculos para que o produto chegue até la. Outro detalhe
importante € que o espaco que abrigard a SPA seja adaptado para acomodar o encanamento. Sao necessarias
uma entrada e uma saida de agua para a SPA e, ser embutida, o ideal é construir paredes de alvenaria e um piso
homogéneo a base de cimento e areia.

6.1 - PRE-REQUISITOS

INSTALACAO HIDRAULICA

l1-Sa2da com tubo marrom 11/20 em dire-«o0 a uma cai xa
2 - Ponto de eletricidade: Para ligagdo monofasica em 220 V, 60 Hz.

3 - Utilizar disjuntor de DR 10A para modelo (Standard) e DR 63A, para painel de 5 ou 8 fun¢des ( Premium ou Top
line) os disjuntores e fiacao estéo descritos nas tabelas abaixo sé@o os suficientes, para suportar seus acessorios de
fabrica da linha Goldspacril, conforme configuracéo.

_ X BITOLA MINIMA | DISJIUNTOR
MODELO | TENSAO | FREQUENCIA .
Q DA FIACAQ DR
2
STANDARD 2,5 mm 10 A
PREMIUM 220V 60 HZ 16 mm® 63 A
2
TOP LINE 16 mm 63 A

Tabela 41 Dados Elétricos

4 - Devera ser instalado um terra eficiente para o aterramento das motobombas e do aquecedor (ndo use o neutro
como terra).

Se o corddo de alimentacdo for danificado, 0 mesmo deve ser substituido somente pelo fabricante a fim de evitar
riscos. O disjuntor e suas ligagbes ndo devem ter contato com a 4gua bombeada, da chuva ou de qualquer outra
fonte.

IMPORTANTE!

Caso de instalacao elétrica onde houver distancia maior que 15 metros deverédo ser feitos novos calculos para

definicao da fiacao e disjuntores, este calculo deve ser feito por profissional habilitado da area elétrica.

M.I.C. 006i REV.057 DEZEMBRO 2015 14
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INSTALACAO HIDRAULICA
VALVULA DE ESCOAMENTO E LADRAO MISTURADOR

Ladrdo Misturador: Sua furgdo € proporcionar a entrada de agua, e fazer o escoamento do
excesso de agua, ou seja, caso a agua venha ultrapassar o seu nivel, a mesma é condu.

diretamente para o esgoto de acordo com a ligacao efetuada.

Véalvula Disco: Sua funcdo é o escoamentaefthgem) de toda agua usada no banho,
conduzindea para o esgoto de acordo com a ligacédo efetuada. E indispensavel ter um sifa

instalado juntamente com ela, pois a instalacdo sem 0 mesmo ocasionara mau cheiro por pa

da tubulacéo.

6.2 - ESQUEMA DE INSTALACAO LIGACAO

VALVULA DE ESCOAMENTO COM LADRAO MISTURADOR

1 - Montar misturador na SPA

2 - Fazer vedacdo do misturador a base de silicone na parte externa da SPA

3 - Rosquear adaptador de PVC de 25 X  lda0saida do ladrdo

4-Unir sa2?da do | adr«o ao ATO de escoamento da v§8Ilvula di

5 - Rosquear adaptador de cobre na entrada de agua fria ou quente

ADAPTADOR DE ROSCA COLA25 mm X 1/2
ENTRADA DE AGUA

TUBODE COBRE

ADAFTADOR DE COBRE O LATAD
FORCA
ANEL DE VEDAGED
4DAPTADOR CURTO ROSCA/COLA V4 X 25 mm b

TUBODE DEFVC & ram

ADAPTADOR DE ROSCA COLA25 mm X ¥4
LADRAO MISTURADOR

\___/1"
|
|
|

Y / ! MATERIAL NAO FORNECIDO

Joelho de Rosca, Adaptador de PVC, Tee de
Redugéo, Tubo de PVC, Adaptador de Tubo
Ros@/ Cola, Tubo de Cobre

ADAPTADORDE PVC DE 1 ¥

TEEDE REDUGAO 144" X 3" X 1%"

Figura 281 Ligacéo Vélvula de Escoamento com ladrao misturador
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6.3 - LIGACAO DA VALVULA DE SAIDA AO PONTO DE ESGOTO

Antes de colocar a SPA no |l ocal definitivo, ® necesss8ri
ou Marrom). ApGs assentar a, faz-se a conex&o do tubo do ralo da SPA com o tubo da caixa sifonada, para evitar o

mau cheiro do esgoto.

11/2" Sifonada

Piso Acabado

Figura 19 - Valvula de Saida ao Ponto de Esgoto
Recomenda-se:

\% A area de instalacéo hidraulica e também seja planejado e preparado antes de instalagao

\% A caixa sifonada néo fiqgue embaixo da SPA

\% Antes de colocaraSPAno | oc al definitivo, ® necessS8rio |igar
\% Instalada a SPA faz-se a conexdo desses com o tubo de espera, que esta ligado a caixa sifonada.

\% Na entrada de agua e esgoto pode-se além de PVC também optar por utilizar tubo flexivel.

7 - ASSENTAMENTO DA GOLDSPACRIL

1- Nivele o piso.

2- Faca as paredes de apoio sob os assentos e sob das bordas da na largura desejada com tijolinho comum.

3- Deixe o0 acesso da motobomba livre através de uma janela de inspec¢éo de 0,8m de altura por 1,5m de
comprimento.

4- Aloje a SPA nivelando-a. Tome cuidado para que todos os pontos de contato com o piso sejam
preenchidos.

5- Faca a vedagcdo com o material a base de silicone.

IMPORTANTE!
V  Nao utilize cal na argamassa

V  Nunca preencha as laterais com argamassa, tampando assim a tubula¢éo assim a

tubulacéo e embutindo a SPA.

- -~
Apoio para .
Assentos\ TIJO|InhO
|~ comum
1
Espaco livre para manutencio Argamassa

Figura 2171 Assentamento em alvenaria
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81 DECK DE MADEIRA

O deck tem como finalidade a facil instalacdo. Feito em madeira tipo de lei e pintada com verniz naval, pode

ficar em ambiente interno e externo. A instalagdo do deck pode ser feita sobre um piso ja existente, sobre o

contrapiso ou ainda sobre vigas, no caso de haver aproveitamento do caimento do terreno.

E fundamental que a superficie onde o deck sera instalado esteja nivelada. A Spa deve ser assentada seguindo 0s

mesmos passos da alvenaria, com assentamento, acesso para manutencdo (porta de inspecdo ventilada) e

vedacao.

CUIDADOS COM DECK

A constante exposicao as agressdes do tempo, como a radiacdo UV, por exemplo, assim como as chuvas

e 0 vento, podem desgastar a madeira. Para uma melhor conservacao, recomenda-se o uso de um verniz

apropriado, pois a impermeabilizacéo contribui para uma maior durabilidade do produto.

O tratamento deve ser feito com verniz nautico, que deve ser reaplicado depois do lixar o deck a cada:

_ 1 (um) ano, em caso de ambiente fechado com auséncia de umidade,

_ 6 (seis) meses, em ambientes externos em contato direto com sol e chuvas.

DECK - GOLSPACRIL RETANGULAR - DIMENSOES

T Jy
; ﬁ

l | ! )
QI&FL+ 580Portal o |l o 30 *

yd

¥

1760

!

252

—

Figura 227 Deck Goldspacril Retangular- Dimensfes

DECK MODELO GOLDSPA RETANGULAR

DIMENSOES EM MM PESO APROXIMADO
DIAMETRO INTERNO | DIAMETRO EXTERNO ALTURA KG
1860 2010 785 220

Tabela 057 Deck Goldspacril Retangular- Dimensdes
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DECK - GOLSPACRIL REDONDA i DIMENSOES

30

150

780

20
30 580 Portg - \
—

Figura 231 Deck Golspacril Redonda Dimensfes
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/
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I‘\

35

-
—

o

DECK MODELO GOLDSPA REDONDA

DIMENSOES EM MM PESO APROXIMADO
DIAMETRO INTERNO | DIAMETRO EXTERNO ALTURA KG
2010 2160 780 230

Tabela 061 Deck Golspacril Redona - Dimensées

91 PAINEL DO CONTROLADOR

Seu sistema de aquecimento contém a mais avancada tecnologia para sua seguranca e conforto. No entanto, este
Aquecedor deve ser instalado corretamente para que Seu Uso Seja seguro.

V Este equipamento NAO E BIVOLT, verifique se a voltagem da rede elétrica é compativel com o
equipamento. Como em qualquer equipamento elétrico, na sua auséncia prolongada (férias), ou em caso de
temporais, desligar a chave geral (disjuntor).

V Do aquecedor até o quadro de distribuicdo, coloque um circuito independente sem emendas, com as
caracteristicas especificadas abaixo.

V Pressdo minima da entrada de agua: 10 kPa (1m.c.a)

<

Pressdo méaxima da entrada de agua: 400 kPa (40 m.c.a.), segundo a norma NBR 5626

V A distancia maxima permitida do disjuntor ao aparelho é de 50 metros. Caso esta distancia seja maior,
podera ocorrer queda de tensdo, neste caso abitola da fiacdo utilizada deve ser maior que a minima
recomendada neste manual.

V Esse dimensionamento, bem como o do circuito do Aquecedor e da motobomba, deverao ser feitos por um
técnico habilitado.

V E proibido o uso de plugues e tomadas na instalac&o elétrica do aparelho.

IMPORTANTE PARA SUA SEGURANCA:

Nunca instale equipamentos elétricos em sua banheira
sem ligar o Fio Terra.

Para evitar riscos de choques elétricos, o Fio Terra deste produto deve ser conectado a
um sistema de aterramento conforme a norma NBR 5410. A instalacdo elétrica e o
sistema de aterramento para este produto deve ser executado por pessoa qualificada.”
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V A NBR 5410 (Instalacbes Elétricas de Baixa Tensao) determina a instalacdo de um disjuntor DR exclusivo

para o circuito do aquecedor digital, com corrente diferencial de 30 mA e corrente nominal conforme

consumo do circuito. O Aquecedor SANSPRAY possui um sistema de sensor de nivel que faz com que o

aquecimento sO ligue quando o nivel da agua atingir o jato, protegendo a bomba e impedindo que a

resisténcia queime no primeiro funcionamento por falta de &agua. Devem ser tomados os cuidados

necessarios para ndo danificar a tubulagado hidraulica atentando para sua localizagcdo de forma a nao

perfura-la, caso haja necessidade de instalacdo de algum acessério instalar registros ou acessoérios na

saida do aquecedor se néo for indicado pelo fabricante.

V Cabos de alimentacao ou componentes do aquecedor s6 podem ser trocados pelo fabricante, agente

autorizado ou pessoa qualificada.

CUIDADCO:

Este aparelho é equipado com resisténcia blindada que devido a sua constru¢éo acumula calor apés o registro ter

sido fechado e o aparelho desligado. Assim, os primeiros jatos de agua poderdo estar a uma temperatura

acima daquela adequada ao uso, podendo causar queimaduras. Portanto, deixe correr um pouco de agua antes

do uso.

9.17 Componentes

TEMS II|IC
Soceve Trmam
Q;
S @0

Aclonador S funglies - 1

bt

Sensor de
nivel da agua

- . .- ' g v
1pg r :
& ' :
/ < Manual de Instalacdo - 1pg

%

(G
o:‘.', Abragadeira - 4pg @
‘/ Mangote - 2pg
14
0'\'\
- S’ﬁ‘\-\
S0

Figura 24 - Componentes do painel contrlador 5 Funcdes

Spols de Luz

-
Marnual de Instalagdo - 1pg

Painel de confrale
i
4 % q °|33&||w| de nivel
-ﬂ‘*tt..
! i,
Ry
R
Caixo de Y
Poténcia N
= ‘::'n
F—— T,
L
. \J‘\&Q\ %‘?‘%ﬁ
b
%
Y
Tl sy
=
Mangote - 2pg = T AR
Aquecedor
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9.2 - Esquema de ligacao elétrica

Caso nao tenha como fixar as caixas de poténcia na banheira, construa uma base propria para fixa-la, pois este
equipamento nunca deve ser instalado no chéo, onde ha risco de contato com agua, podendo ocorrer um curto
circuito.

Acionador
(painel de controle)
y > Aquecedor
108 1
TEMP:
Gmarem Trma
\_
Sonedire o Ty o |
p!/ Acqua Color =
(sistema opcional) a ‘ll—}ﬁ '—L
Entrada Saida
de da @
Energia Enargia
Fasot =t Faso2 FoTors
2V oroovars 2%
—- ‘T .“.'T. é__
Caixade Poténcia peratura
Acqua Color Mok Bomba2 o™ Moto Bomba 1

Figura 26 - Diagrama Elétrico do painel controlador 5 Fung8es
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Figura 27 - Diagrama Elétrico do painel controlador 5 Fungées
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ATENCAO: Nunca instale equipamentos elétricos em sua banheira sem ligar o Fio Terra.

IMPORTANTE: Nunca utilize o fio neutro de sua instalagéo elétrica como terra de seu equipamento.

V Para evitar riscos de choques elétricos, o Fio Terra deste produto deve ser conectado a um sistema de

aterramento conforme a norma NBR 5410. A instalacdo elétrica e o sistema de aterramento para este

produto devem ser executados por pessoa qualificada.

V Se sua instalacdo néo dispde de fio terra, providencie;

V O neutro da rede elétrica ndo pode ser utilizado diretamente como terra. Para utiliza-lo como tal, deve ser

aterrado e construido conforme normas da companhia distribuidora de energia e NBR 5410, para

instalacdes elétricas de baixa tensao;

V Se houver emendas, devem ser eletricamente bem feitas;

V Em caso de dividas, entre em contato com a companhia distribuidora de energia de sua regiéo.

ATENCAO: A instalacg&o elétrica e o sistema de aterramento para este equipamento deve ser executado

por pessoas qualificadas.

9.3 - Painel de Controle

Para destravar o painel, mantenha pressionado o painel por 10 segundos o bot&o liga/desliga.

P

TEHT

T 13- =153 o
£ Lifie.

g e g )

o
Siscema i rauado

HIDRO1

HIDRO 2

S e

\

Figura 281 Painel Controlador 5 fungdes
Modelo i Premium

c 0

LIGA/DESLIGA

TEMQ: 28.3°0c
Sistema | rauado

HIDRO1

AQUECEDOR

9 @
\

Figura 291 Painel Controlador 8 fungdes
Modelo i Top line

Liga e desliga o sistema. Ao ser ligado, o painel tera um tempo igual ou superior a 10 segundos

para ativar a trava do sistema. Para destravar o painel, mantenha pressionado o botdo

LIGA/DESLIGA.
LIGA/DESL.

&)

HIDRO 1

ligado.

ligado.

HIDRO 2
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Liga e desliga as motobombas1 (motor da HIDRO1-1 HIDRO 1-2) O visor indicara HIDRO 1

Liga e desliga as motobombas2 (motor da HIDRO 2-1 e HIDRO 2-2). O visor indicara HIDRO 2
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Liga e desliga a bomba do filtro. Ao pressionar a funcao FILTRO, aparecerd um aviso de
desligamento das outras funcdes, para confirmar pressionar funcdo FILTRO, para cancelar,

pressionar funcdo LIGA/DESLIGA. Podera ser programada a filtragem de 15 a 60 minutos.

FILTRO

1° toque - liga o sistema de iluminagéo;

2° toque - liga a troca de cores;
3°toque - para na cor desejada;

4° toque - religa a troca de cores;

Lz

Para desligar - mantenha pressionado por alguns segundos.

Aumenta a temperatura na qual o usuario quer tomar o seu banho de relaxamento. Sendo
gue no primeiro toque ele mostra a temperatura programada para o banho e nos toques
seguintes ele eleva o valor da temperatura programada de um em um grau (°C) podendo

variar 15° C temperatura minima a 40° C temperatura maxima para o banho.

Diminui a temperatura na qual o usuério quer tomar o seu banho de relaxamento. Sendo
gue no primeiro toque ele mostra a temperatura programada para o banho e nos toques

seguintes ele diminui o valor da temperatura programada em um grau (°C) podendo variar

AQUECEDOR 40°C  temperatura maxima a 15° C temperatura minima para o banho.

Liga e desliga o motor do Borbulhador.

Liga e desliga o sistema (Opcional).

Mecanismos de Seguranca, Conforto e Economia

a) Desligamento e religamento automatico do aquecimento
O aquecedor Sanspray estd programado para desligar automaticamente ao atingir 1°C acima da temperatura
selecionada e também para religar automaticamente ao atingir 1°C abaixo da temperatura selecionada,

proporcionando maior conforto e economia de energia.

b) Sistema de seguranca para resfriamento da resisténcia elétrica
Ao ser desligado, o Aquecedor SANSPRAY ira funcionar ainda por 20 segundos para fazer o resfriamento completo
da resisténcia elétrica. Este procedimento, além de aumentar a seguranca, amplia consideravelmente e vida Gtil do

seu Aquecedor.
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